
NABÍJENÍ

Verze 60 80 80x*

2,3-kW AC nabíjení • • •

7,2-kW AC nabíjení • • •

11-kW AC nabíjení • • •

50-kW DC nabíjení • • •

100-kW DC nabíjení • • •

125-kW DC nabíjení ― • •

Nabíjecí výkon Podmínky nabíjení

2,3 kW
Běžná domácí zásuvka (AC)
Nabíjecí kabel Mode 2 s řídicí elektronikou

7,2–11 kW
400V zásuvka CEE / veřejná dobíjecí stanice (AC) Wallbox / 
Přenosná nabíječka iV / Nabíjecí kabel Mode 3 

50–125 kW
Veřejná rychlodobíjecí stanice (DC)
Nabíjecí kabel Mode 4 (je součástí rychlodobíjecí stanice)

PŘENOSNÁ NABÍJEČKA iV –  
CHYTRÝ NABÍJECÍ KABEL  
Přenosná nabíječka iV je mobilním řešením pro AC nabíjení. 
Umožňuje maximální flexibilitu pro všechny druhy AC nabíjení. 
Kabel je opatřen konektory k připojení do 230V a 400V zásuvky.

• dostupné        ― nedostupné

* s pohonem všech kol       

Jedná se o předběžné údaje ZDROJ: ŠKODA AUTO

ENYAQ
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